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1. 各部の名称と機能

2. 無線機の使い方

SV-1000

① 電源スイッチ / 音量つまみ
　 スイッチでの電源制御と音量の調節を
　 行います。
② 電源ランプ
　 本機の電源状態を表示します。
③ 通話ランプ
　 本機の通話状態を表示します。
④ 送信 / 話中ランプ
　 本機の送信状態と受信状態を表示します。
⑤ GPS ランプ
　 本機の GPS 情報受信状態を表示します。
⑥ マイクコネクター
　 各種マイクを接続します。

⑦ 電源コネクター
　 付属の電源ケーブルを接続します。
　 本機は 12V、24V 車載バッテリーまたは専用の
    電源装置から電源供給を受けることができます。
⑧ 外部スピーカー用ジャック
　 外部スピーカーを接続します。
⑨ USB ケーブルコネクター
　 付属の 3G/LTE 通信ユニットケーブルを接続します。
　 このケーブルを介して 3G/LTE 通信ユニットと接続します。
⑩ 外部機器コネクター
　 オプション品の外部機器接続ケーブル、シリアル接続ケーブル、
    外部情報線ケーブル、パラレル IO ケーブルを接続します。
⑪ GPS アンテナコネクター
　 オプション品の GPS アンテナを接続します。
　 本機に内蔵している GPS 機能を使用し位置情報を
    取得する場合は、GPS アンテナを接続してください。 
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